
ETH 25

SELBSTBETÄTIGTES SICHERHEITSVENTIL

VALVOLA DI SICUREZZA SELEZIONATA

DİYAFRAMLI OTOMATİK TAHLİYE VANASI

SELF ACTUATED SAFETY VALVE

САМОХОДНЫЙ КЛАПАН БЕЗОПАСНОСТИ

⾃⼒式安全阀



ARALIK (mbar) / RANGE (mbar)

100 - 300

21 - 100

300 - 1000

MALZEME / MATERIAL

GÖVDE / BODY

KAPAK / COVERS

YÜZEY İŞLEMLERİ / 
SUPERFICIAL TREATMENTS

ETİ AL 171 (AlS�10Mg) ALÜMİNYUM
ETI AL 171 (AlS�10Mg) ALUMINIUM

GENEL ÖLÇÜLER / 
OVERALL DIMENSIONS

KUMLAMA / TOZ BOYA
SAND BLASTING /  

DUST POLYURETHANE COATING

Ayar Aralıkları
Spr�ng Adjustment

Yarı Mamül Kodu / 
Sem� Product Code

ETH 25
DİYAFRAMLI DÜŞÜK VE ORTA BASINÇLAR İÇİN OTOMATİK TAHLİYE VANASI
AUTOMATIC SAFETY VALVE FOR LOW AND MEDIUM PRESSURES 
WITH DIAPHRAGM
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GİRİŞ INTRODUCTION

ETH ser�es safety rel�ef valves release a small amount of gas �nto the 
atmosphere �f the regulator fa�ls to close completely after the regulator. 
Thus, temporary pressure jumps and excess gas flows are balanced 
before the safety shut-off valve �s act�vated.

ETH ser�es valves are des�gned for low and med�um pressure ranges. 
Thanks to the d�aphragm �n the�r structure, they have extra sens�t�v�ty 
and h�gh capac�ty values.

Automat�c safety valves are produced accord�ng to EN ISO 4126 - 1 
standard.

ETH ser�s� emn�yet tahl�ye vanaları, regülatörden sonra monte ed�len, 
regülatörün tam kapamaması durumunda küçük b�r m�ktar gazı atmosfere
ver�rler. Böylece emn�yet kapama vanası devreye g�rmeden, geç�c� 
basınç sıçramaları ve fazla gaz akışları dengelenm�ş olur.

ETH ser�s� vanalar, düşük ve orta basınç aralıkları �ç�n d�zayn ed�lm�şt�r.
Yapılarında bulunan d�yafram sayes�nde ekstra hassas�yete ve yüksek
kapas�te değerler�ne sah�pt�rler.

Otamat�k tahl�ye vanaları EN ISO 4126 - 1 standartına göre üret�lmekted�r.

Kapas�te Tablosu / 
Capac�ty Table Stm³/h 

Pçıkış (mbar) / 
Outlet Pressure

Kapas�te  / Capac�ty Qmax m³/h 
(LPG Kg/h)

300

500
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Tekn�k Özell�kler / Techn�cal Features 

Bağlantı

Set Basıncı

Gövde Dayanım
Basıncı

Çalışma Sıcaklığı

Malzemeler

Kullanım Alanları

DİŞLİ BAĞLANTI
DN25 X DN25

21 - 1000 MBAR

PN 1

-15°C / +70°C

GÖVDE
KAPAK
SEAT
KLAPE
DİYAFRAM

Şeh�r şebekeler� ve endüstr�yel kullanımlarda; 
Doğalgaz ( grup CH4), LPG, Propan, Hava 
(%79 n�trojen, %20,1 oks�jen) ve d�ğer aşındırıcı 
olmayan gazlar

:
:
:
:
:

Et� AL 171
Et� AL 171
MS 58
MS 58
NBR

Connect�ons

Set Pressure

Body Strenght
Pressure

Work�ng Temperature

Mater�als

Appl�cat�ons

THREADED
DN25 X DN25

21 - 1000 MBAR

PN 1

-15°C / +70°C

BODY
COVER
SEAT
POD
DİAPHRAGM

Su�table for natual gas (group CH4), LPG, 
Propane, A�r, (%79 n�trogen, %20,1 oxygen) and
non-corros�ve gases; both for domest�c and 
�ndustr�al use.

:
:
:
:
:

POINT TO CONSIDER DURING ASSEMBLY and INSTALLATION

  Installatıon of the product must be done by tra�ned people or author�zed 
  serv�ces.
  Care must be taken to ensure that the safety rel�ef valve �s �n a closed 
  env�ronment.
  Water, th�nner etc. should be kept away from hab�ts such as and protected
  from hum�dty.
  Installat�on should be made accord�ng to the gas flow d�rect�on on the safety
  rel�ef valve.
  The work�ng l�m�ts spec�fied (pressure, temperature) �n the techn�cal 
  spec�ficat�ons should not be exceeded.
  Safety rel�ef valve can be mounted hor�zontally or vert�cally.

MONTAJ ve KURULUM SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  Ürünün montajı eğ�t�ml� k�ş�lerce veya yetk�l� serv�slerce yapılmalıdır.
  Emn�yet tahl�ye vanasının kapalı ortamda bulunmasına d�kkat ed�lmel�d�r.
  Su, t�ner vb. g�b� akışkanlardan uzak tutulmalı, nemden korunmalıdır.
  Emn�yet tahl�ye vanası üzer�ndek� gaz akış yönüne göre montaj 
  yapılmalıdır.
  Tekn�k özell�kler kısmında bel�rt�lm�ş olan çalışma l�m�tler� (basınç, 
  sıcaklık)aşılmamalıdır.
  Emn�yet tahl�ye vanası montajı yatay veya d�key olarak yapılab�l�r. 

Et� AL 171
Et� AL 171
MS 58
MS 58
NBR
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